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QSO ASSOCIATIFS RF

Lundi
à 1OH30 (heure locale) sur 7.075 Mhz 
10 Khz): QSO Technique

Mardi et Jeudi à 11 HOO (heure locale) sur 7075 Mhz 
1 1OKhz)

Jeudi
à 18HOO (heure locale) sur 7030 Mhz 
10 Khz): QSO CW

Samedi
à 1 IHOO (heure locale) sur 7075 MHZ (après les émissions du REF)

t'Association n'est pas responsable des textes,illustrations,dessins,et photos publiés, qui engagent uniquement la responsabilité

de leurs auteurs.
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Chers A-mis

Comme d'habitude, je tiens à souhaiter la bienvenue aux sept nouveaux amis qui ont cotisé pour continuer à recevoir

notre revue qui est excellente et qui désirent nous apporter leur aide, chaque fois que cela sera possible. Nombreux

sont ceux d'entre vous qui me demandent de leur adresser nos revues trimestrielles et nos livrets de présentation,

afin de nous faire connaître dans les radio-clubs et auprès des handicapés isolés qui, j'espère, grâce à cette action

deviendront radioamateurs. Merci à tous de continuer à faire connaître l'AFRAH.

TRÈS IMPORTANT

A ce jour, vous êtes une cinquantaine à ne pas avoir renouvelé votre adhésion à l'AFRAH. Nous avons dit et répété

dans nos bulletins que les cotisations sont comptabilisées du ler Janvier au 31 1 Décembre de l'année en cours. Je

suis désolé de constater que notre association sera obligée de supporter des frais d'affranchissement

supplémentaires pour vous adresser des lettres de relance. Rappelez vous que la principale dépense est constituée

par les frais d'affranchissement. Si notre AFRAH ne vous apporte ce que vous cherchez, je pense qu'il serait sage

de me le faire savoir, de préférence par téléphone. Merci d'avance. Ceci étant dit, pas d'alarmisme. t'AFRAH n'est

pas la seule à perdre des adhérents chaque année. J'espère simplement, qu'après la lecture de ces quelques lignes,

vous serez nombreux à manifester le désir de rester parmi nous.

salons

A Clermont de lOise, les 15 et 16 Mars dernier, notre stand y était bien représenté, grâce à nos amis Carlos FIBSV,

Noêl F6BFE Raymond F6 F6CLQ Pierre F6DKN, Norbert F5JQP, Jean-Pierre F4BOG, Alain Jouveaux SWL,

Annick XYL de votre serviteur. Je tiens à remercier toute l'équipe du radio-club F5KMB pour l'accueil qu'ils nous

ont réservé. Il est impossible de résumer l'ambiance sympathique qui a régné au sein de ce salon. Les prochaines

manifestations, où l'AFRAH sera présente, seront le samedi 24 Mai à Savigny le Temple (Dep.77), au salon de la

brocante organisé par Générale Electronic Service, et le samedi 2 et Dimanche 3 Août au grand rassemblement de

Marenne Oléron. Tous les membres désireux de donner un coup de main, pour animer le stand AFRAH, sont priés

de se faire connaître.

CONGRÈS DU REF UNION

Il se tiendra le vendredi 30 , le samedi 31 Mai et le dimanche 1 er Juin à PAU (64). Notre ami Jean F6CFJ a tout

prévu pour que le meilleur accueil possible soit réservé à nos amis handicapés. Si vous souhaitez y participer ou

animer un stand AFRAH faites le moi savoir le plus vite possible par téléphone.

Suite page 5
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LE MOT DU PRÉSIDENT2

SUITE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE t'AFRAH

Je vous l'ai déjà signalé, cette assemblée se tiendra le samedi 4 Octobre 2003 à TOURNY (27). Je vous rappelle que lors

de cette réunion, il nous faudra renouveler le tiers sortant du conseil d' administration. Trois postes sont à pourvoir. A ce jour

je n'ai reçu aucune candidature. En ce qui concerne l'assemblée générale, pour l'instant, aucun de nos membres ne m'a fait

connaître le désir d'y participer !! Le 4 octobre, c'est loin, mais rappelez vous que nous devons réserver le plus rapidement

possible des chambres adaptées pour nos handicapés.

QSO AFRAH

En téléphonie, nous comptons entre 15 et 20 participants. Qu'il me soit permis de vous féliciter pour votre fidélité. Il n'en est

pas de même pour le QSO CW (morse). Il y a un peu plus d'un an, Graziella F8CFK nous a proposé de créer ce QSO. Vu le

faible taux de participants, notre amie a pris la décision d'en cesser l'animation. Merci à Graziella qui a pris sur son temps de

loisir afin d'oeuvrer pour le bien de l'AFRAH. Coup de chapeau à notre ami Yvon F5NFO qui va tenter pendant quelques

semaines de faire durer ce QSO. En ce qui concerne le QSO technique AFRAH, j'espère que vous serez nombreux à

contacter Jacques F6FVT, afin de lui faire connaître vos réactions, commentaires et questions pour alimenter les débats dans

nos QSO du Lundi. Jacques se donne la peine de réaliser une cassette mensuelle des QSO techniques du lundi. C'est un

travail énorme et ce serait un minimum de lui faire savoir ce que vous en pensez

Chers amis handicapés, c'est à vous que je m'adresse particulièrement, vous qui avez du temps que vous pourriez consacrer à

notre association. Il serait bon que vous proposiez vos services pour faire de la lecture de schémas électroniques pour nos

adhérents aveugles et que vous participiez à la vie de notre association en vous présentant à un poste d'administrateur. Suivez

l'exemple de notre ami Jean-Claude F6HEI qui n'a pas hésité à créer un site Internet afin de présenter notre AFRAH ainsi

que d'autres associations à but humanitaire. Téléphonez moi pour me proposer des idées nouvelles afin de nous aider à

développer notre association Je compte sur vous, en vous remerciant de votre attention. Je vous adresse Messieurs mes

73 (amitiés) et pour vous Mesdames mes gros 88 (bisous). Votre ami et président, Jean-Luc MAINGOT F5PC.

A.F.R.A.H.
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CONGRÈS REF-UNION DE PAU

- Nous recherchons un adhérent ou ami qui puisse représenter l'AFRAH au

URGENT.

Congrès du Ref-Union à Pau du 3 0 Mai au 1 er Juin 2003. Si vous pouvez répondre à cet appel,

contactez rapidement l'AFRAH au 02 32 52 05 99. Merci.

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS 2003

Un certain nombre d'adhérents ont omis de renouveler leur cotisation pour l'année 2003 Si c'est un

oubli, soyez gentil de le réparer dés maintenant. Rappelez vous que les seules ressources de notre

association sont ces cotisations et qu'elles sont indispensables au fonctionnement de nos diverses

activités. Merci.

EXPÉDITIONS RADIO // MM

Notre ami Olivier F6HZF organise régulièrement des expéditions permettant le trafic radio en /MM.

Voir ci dessous les informations concernant les prochaines expéditions.

EXPÉDITION RADIO /!MM

Trafic radio en /MM, c'est possible avec F6HZF

A bord d'un voilier spacieux de 11.40 tu équipe de 3 cabines doubles' Croisierc de 4 jours au départ de LA LA ROCHELLE et navigation

autour d L'lie d'Oléron Ré. %l% avec escale et trafic radio. équipage de 6 Personnes maximum

1 1 '

1   

À

3 séjours de 4 JOURS en 2003

du mardi 6 au matin au vendredi 9 MAI ci) soirée

dit

au matin au vendredi 23 MAI cri soirée

du mardi

Restauration de qualité à bord

Tarif définitif de 450 €

comprenant la participation à

la location d'un OVNI 345 tannée 2002 ), les frais de port et de gaz oit.

Toute la restauration et les boissons pendant le séjour.

Infus & réservation à F6HZF

06 15 92 06 15 92 35 00 00

1

 ~ ~ ~ ', ~ 

Olivier

l

50 rite de varatre 77127 Licusaint

A.F.R.A.H.
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Grande réussite pour 1 expédition en 1

organisé par
r
en 
Charente


à bord de CARRIACOU le voilier de cette expédition.

1 les participants

Philippe F8NZQ qui vient d D'Annecy et qui est bien connu connue en Savoie pour les expeditions,

montagne qu'il organise Ise. ainsi que pour le trafic en portable en altitude qu'il pratrique régulierement.

Christophe F8DGY qui vient de Savigny le temple ( Seine et Marne

Jean Marie un, SWL qui vient de Montreuil et qui est notre cuisinier à bord,,

Florence YL de F8NZQ

un ami de Seine et Marne

Et Olivier F6HZF le %kipper et organisateur de cette expédition.

Ce séjour présentait de nombreux intérêts. D'abord la partie voile et navigation.. Nous avions pour cette

expédition un voilier de 11.40M (OVNI 345) équipé de 3 cabines doubles, très spacieux, et intérieur tout

bois.

Nous avons donc navigué à proximité de l'lie de Ré, Aix et Oléron, où là, nous avons fait une escale

portuaire à ST DENIS D'OLERON Pour ce séjour, nous avons eu de la chance avec la météo, un peu de

vent et surtout du soleil.

La partie radio

De nombreux QSO en SSB comme en CW ont été réalisés pendant ces 4 jours malgré la

mauvaise pro,
le dan

do donc un total de .100 qso pour 20 pays',

est

%,Un contactés a L'échange QSL est assuré à 100 % via le bureau ou direct.

Concernant le matériel, nous avions tous apporté nos transceiver.

FT 817 FT 847 et un ICOM

Pour les antennes, nous avions opté pour le DIPOLE mono bande de fabrication perso,  et hissé en

position verticale (je point chaud en l'air) par la drisse de spi du mat du voilier qui mesure 13.20m de haut,

le reste du dipole couurait ensuite

fonctiona tous le  long de no notre séjour

Un article très complet avec photos sera bientôt dans le prochain ONDES MAGAZINES Qui est aussi le

partenaire de cette expédition. Pour 2003, je prevois d'autre séjour toujours sur le même principe de

l'expédition /MM pour le mois de mai et le mois de juin Voir ci joint les dates.

A.F.R.A.H.
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Le conseil d'administration de l'AFRAH est en deuil. Notre amie Geneviève LOTEGUY nous a quittés

le 5 Février dernier à l'âge de 75 ans, des suites d'un cancer. Présidente des Auxiliaires des Aveugles

de 1 Eure, membre du conseil d'administration de l' École des Chiens guides de Normandie, elle

travaillait également en étroite collaboration avec nos amis de l'association des Paralysés de Franceet

avec la mairie d'Évreux, afin d' aménager, par exemple, des endroits inaccessibles aux handicapés.

Geneviève a été l' organisatrice de nos deux dernières AG. Lorsqu'elle avait des problèmes, elle n'en

parlait jamais mais par contre elle était toujours à l'écoute des problèmes des autres. Sa gentillesse et

son sourire resteront gravés dans nos mémoires à tout j amaîs. A Jacqueline sa fille, Gérard son gendre

et à toute sa famille nous adressons nos sincères condoléances.

Malheureusement de dernier trimestre ne nous a pas été clément puisque nous avons eu la peine de

perdre beaucoup de nos amis:

Serge ROSSI, adhérent de l'AFRAH, décédé le 10 Septembre 2002 à l'âge de 74 ans

Notre ami F6IMP décédé le 9 Février 2003 à l'âge de 80 ans

Roger CARLIEZ F8KR adhérent de l'AFRAH décédé le 17 Février 2003 à 76 ans

Jean VALLADON F6GWA adhérent de l'AFRAH décédé le 21 Février 2003 à 74 ans

Robert CERDAN F5LSF adhérent de l'AFRAH décédé le 24 Mars 2003 à 76 ans.

Aux familles de tous ces amis disparus, nous adressons nos très sincères condoléances.

A.F.R.A.H.
AVRIL 200'
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Le CONCOURS IARU/RI 50 MHz mémorial F8SH se déroulera les 7 et 8 JUIN 2003.

ACTUALITÉ

Le salon de SAVIGNY , se teindra le samedi 24 Mai 2003 à SAVIGNY LE TEMPLE (77) On y

trouvera, entre autres, la brocante GES, le stand de l'AFRAH animé par notre président Jean-Luc F5PC

et le stand expé-radio tenu par notre ami Olivier F6HZF.

Le 13 Avril 2003 se déroulera le salon OND'EXPO à Neuville sur Saône (69)

La BIENNALE RADIO et TÉLÉCOMMUNICATIONS aura lieu à MOULINS (03) les 12 et 13

Mai 2003.

A l'occasion du Festival de L'oiseau de la Baie de Somme, l'indicatif TM501S sera activé, toutes

bandes en CW et SSB, du 5 Avril au 13 Avril 2003.

Notez le concours EMG EUROPÉEN 144/1296/10 GHz les 12 et 13 Avril 2003.

A l'occasion du WILYSPRING 2003, vous pourrez assister à la présentation de la Technologie du

réseau sans fil du 24 au 26 Avril à la Cité Internationale de Lyon (69).

Le salon HAMVENTION aura lieu du 16 au 18 Mai 2003 à DAYTON

Vous pourrez participer: Au CHAMPIONNAT de France THF les 7 et 8 Juin 2003 Au

CHAMPIONNAT de France TVA les 14 et 15 Juin 2003 Au CONCOURS DDFM 50 MHz les 21 et

22 Juin 2003.

Le CONGRÈS NATIONAL du REF UNION se tiendra du 30 Mai au ler Juin 2003, au Palais des

Congrès de PAU (64). Cette année le congrès est organisé par notre ami et adhérent Jean HOUZÉ

F6CFJ, dans le cadre de la FRAPA. (Fédération des radioamateurs des Pyrénées Atlantiques). Si vous

souhaitez connaître le programme des manifestations, réservations et autres informations concernant ce

congrès, vous pouvez joindre le site Internet, http://Perso.wanadoo.frljean.houzelag ref-union

2003.htm ou contacter l'AFRAH ou voir le Radio-REF N'753 de Mars 2003 pages 13 et 14. Les

réservations et règlements pour les repas et les parkings sont à adresser à lAFRAH.

A.F.R.A.H.
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STATION MÉTÉOROLOGIQUE DAVIS 6150 VANTAGE PRO

C'est la société DAVIS qui a conçu cette station météorologique, nouvelle génération. Elle possède des

capteurs déportés à transmission radio. Elle est équipée de nombreuses mesures (pression,

températures, humidités, point de rosée, pluviométrie, direction et vitesse du vent etc.).. Voir RADIO-REF

Janvier 2003 NI 751 page 4

ALIMENTATION ALF-2902

L'AFT 2902 est une alimentation modulaire à découpage. Elle peut délivrer une tension de 5 à 29 V.

(puissance:58 watts). Cet appareil peut également servir de chargeur de batterie. Son prix est de 89,70 €

TTC. Il est distribué par SELECTRONIC. Voir MEGAHERTZ de Mars 2003 NI 240 page 25

TUNER TV UNIVERSEL EXTERNE

C'est toujours SELECTRONIC qui commercialise ce tuner TV universel. Il est compatible avec tous

types de moniteur. Le standard du signal composite de sortie est identique à celui du signal d'entrée. Il

possède une recherche de station automatique. Entrées: 75 ohms (antenne ou câble), audio et vidéo

composite. Sorties: vidéo composite (RCA) et audio stéréo compatible Nicam. Alimentation par bloc

secteur. Prix: 145 € TTC. Voir MEGAHERTZ de Mars 2003 NI 240 page 25

MICRONET IEEE802.11 b

Il s'agit d'un système de réseau informatique sans fil, de chez MICRONET et distribué par GES Voir

MEGAHERTZ de Mars 2032 NI 240 page 53

YAESU FT-2800M

Ce titre correspond à un nouvel émetteur/récepteur mobile VHF FM, fabriqué par YAESU. Ses

puissances de sortie sont de 65W/ 25W/ 10W/ 5W. Il est très compact: 160 x 50 x 185 mm. Son poids:

1,8 kg.11 est commercialisé par GES Voir MEGAHERTZ de Mars 2003 NI 240 page 53.

1

1

À

A.F.R.A.H.
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FRÉQUENCEMÈTRE 0/30 MHz (à PIC 16F 84 )

C'est Guy GOUNEL qui a réalisé ce fréquencemètre qu couvre

les fréquences allant de 0 à 30 MHz La description de cet

appareil est complète avec schémas, vues des différents circuits,

liste des composants  Les principaux composants sont: PIC 16F84

04, quartz 4 MHz, 74HCOO, 74HC393, 2N2369.

Voir MEGAhERTZ NI 238 de Janvier 2003 page 16 à 20

INTERFACE DE COMMANDE ROTOR de

Lucien FI TE a conçu cet appareil pour obtenir un « trackîng »

automatique des antennes dans le cas de trafic sur satellites. Il est

parti des travaux de DL7AOT pour réaliser cet interface qui est

de type communication série. Ce système assure les corrections

site et azimut. L'appareil possède également un écran LCD de

deux lignes de 16 caractères. La liaison au PC se fait à l'aide d'un

câble DB9/F DB9/M La description de ce montage est complète

avec listing des composants, description des différentes phases de

la réalisation, schémas et photo des circuits imprimés.

Voir RADIO-REF NI 750 de Décembre 2002 page 28 à 32

AMPLIFICATEUR HF de 100 WATTS de EA4EO

C'est un OM espagnol, Jorge EA4EO qui propose cet

amplificateur de sa conception. C'est un amplificateur linéaire HF

de 100 watts, et comme le souligne son auteur cet appareil a la

particularité d'avoir été fabriqué à partir de composants

récupérés, (transformateurs d'oscilloscope filtre secteur

provenant d'un vieux PC 386 etc) . Les deux lampes utilisées sont

des 6146-B que l'auteur avait dans ses stocks. Le circuit adopté

est classique et la puissance de 100 watts est obtenue par

la mise en

parallèle des 6146. Ce montage prévu initialement pour

fonctionner sur une seule bande, peut être facilement modifié

pour un usage multibande, comme l' explique EA4EO. La

puissance d'entrée doit être comprise entre 5 et 10 watts

Voir MEGAHERTZ NI 239 de Février 2003 pages 18 à 21 .

FlTE

M.

M

1

A.F.R.A.H.
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LES ANTENNES suite

ANTENNE ZEPPELIN

_ 

1

1

L -J

C'est une antenne multibande, constituée d'un brin

rayonnant alimenté à son extrémité par une ligne à fils

parallèles (600 ohms).

Cette ligne ou feeder a une grande importance dans

le bon fonctionnement de l'antenne. En effet, elle doit

être accordée.

Voici les dimensions approximatives d'une antenne

Zeppelin pouvant fonctionner dans les bandes 7 - 14 -

21 - 28 Mes: Longueur du brin rayonnant À B :

20m4O.

Longueur du feeder : 13m7O.

Pour les bandes 7 - 14 - 21 Mes utiliser

'accord série.

Pour la bande 28 Mes, utiliser l'accord Pa

rallèle.

Les dessins ci-contre montrent la réalisation

d'un système d'accord pouvant passer de l'ac

cord série à l'accord parallèle par le jeu d'un

inverseur.

Des détails plus précis seront donnés par la suite

lorsque nous étudierons les coupleurs d'antennes.

La figure A représente une antenne Zeppelin reliée

directement au système d'accord.

La figure B montre une antenne Zeppelin avec une

ligne de correction AC A'C' courtcircuitée par une

barrette CC-, de sorte que AC = 0,25 1.

Le feeder de 600 ohms peut être réalisé avec des fils

de 10/10 écartés l'un de l'autre de 7,5

CM.

Cet écartement peut être obtenu avec, par exemple,

des tubes PVC.

A.F.R.A.H.
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OPÉRATIONS TIROIRS (suite) de F3CY

que nous remercions pour cet article

TESTONS NOS QUARTZ!

Des sortes de cristaux, il y en a beaucoup... des anciens en provenance des unités guerrières de la seconde guerre

mondiale. Je parle bien sûr de ceux en provenance des Usa. S.A., que l'on retrouve dans les rca , dans les SCR 508/518/528

à boutons poussoirs, qui emploient des cristaux spéciaux oscillant entre 420 et 600 Kilohertz ! Ceux-ci étaient mis en boîte,

couvrant au départ de 420 à 600 Khz. Ils ont été bien mis à l'abri du taux hygrométrique, car ils étaient toujours bon en

2001, alors que certains cartons d'emballage d' origine, datent des années 1942 et suivantes !

Si vous en démontez un, hors de la bande qui vous intéresse, vous remarquerez qu'il ne fait que 1/10éme d'épaisseur et 2,5

mm de coté, découpé en carré, avec une soudure à l'argent au centre de ses deux faces. Ces deux faces sont reliées

par un fil d'argent à ses plots de câblage.( Attention ! en le démontant, pour vérifier si il est encore bon pour le service,

à l'aide de notre appareil de mesure, hélas vous risquez de le détruire.... Il est tellement mignon, soudé en l'air au bout de

ses deux fils d'argent Vous aurez également une surprise avec le débit de ces types de quartz, qui sont des FT 241 A.

Donc pas comme les autres, car leur débit, en fonction, se situe entre 035 et 045 mA (dans le montage qui vous est

présenté dans la page suivante.) Prendre connaissance du tableau de débits des XT.

Ce montage « biblique », certes, par beaucoup d'entre vous, peut être revu et corrigé, mais c'est là où j'attends mes amis

OM techniciens, car il faut également que l'on puisse faire osciller les autres sortes de cristaux, style FT 243, ceux des P

et T de 1950 et 1960, des L.G.D. et liaisons radio, plus les derniers: CR17 - 23 - 34 - 55 /U ( etc), employés dans tous

les montages de 1955 à 1970, en attendant les pilotes à boucles de phase, de chez ADRET! Je pense, avant même de

continuer, que vous avez de suite trouvé, pourquoi faire osciller des quartz de 500 Kilohertz, par rapport aux fréquences

de nos bandes amateurs ? Non ?? Faites le point, en multipliant ces 500 Kilohertz par 7... l'une des harmoniques impaires..

Cela vous donne, après réalisation d'un bon montage, du 3,5 Mhz, donc la partie basse de chacune de nos bandes, hors

warc

Mon unique désir est, non seulement de vous intéresser, mais encore de vous faire profiter de ce petit appareil, qui n'est

peut-être pas dans votre panoplie d'engins OM. Car il peut vous amener à construire des TX avec, surtout en CW, des

petits transceivers en rapport avec les quartz contenus dans la boîte de base... Mais ces détails ne vous seront donnés

qu'au moment où je vous dévoilerai les éléments constitutifs de notre transceiver CW, 5 bandes, et la fabrication du

VXO... à venir !

Pour l'instant, il faut mesurer nos quartz, leurs débits et leur fréquence exactes, qui parfois n'est pas celle inscrite sur le

boîtier, de loin s'en faut. Avant de réaliser ce montage, j'ai essayé vingt deux tubes différents: il faut que tous les cristaux

actuellement sur le marché, puissent être mesurés.

A.F.R.A.H.
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OPÉRATIONS TIROIRS (suite) de F3CY

que nous remercions pour cet article

TESTONS NOS QUARTZ!

Des sortes de cristaux, il y en a beaucoup... des anciens en provenance des unités guerrières de la seconde guerre

mondiale. Je parle bien sûr de ceux en provenance des Usa. S.A., que l'on retrouve dans les rca , dans les SCR 508/518/528

à boutons poussoirs, qui emploient des cristaux spéciaux oscillant entre 420 et 600 Kilohertz ! Ceux-ci étaient mis en boîte,

couvrant au départ de 420 à 600 Khz. Ils ont été bien mis à l'abri du taux hygrométrique, car ils étaient toujours bon en

2001, alors que certains cartons d'emballage d' origine, datent des années 1942 et suivantes !

Si vous en démontez un, hors de la bande qui vous intéresse, vous remarquerez qu'il ne fait que 1/10éme d'épaisseur et 2,5

mm de coté, découpé en carré, avec une soudure à l'argent au centre de ses deux faces. Ces deux faces sont reliées

par un fil d'argent à ses plots de câblage.( Attention ! en le démontant, pour vérifier si il est encore bon pour le service,

à l'aide de notre appareil de mesure, hélas vous risquez de le détruire.... Il est tellement mignon, soudé en l'air au bout de

ses deux fils d'argent Vous aurez également une surprise avec le débit de ces types de quartz, qui sont des FT 241 A.

Donc pas comme les autres, car leur débit, en fonction, se situe entre 035 et 045 mA (dans le montage qui vous est

présenté dans la page suivante.) Prendre connaissance du tableau de débits des XT.

Ce montage « biblique », certes, par beaucoup d'entre vous, peut être revu et corrigé, mais c'est là où j'attends mes amis

OM techniciens, car il faut également que l'on puisse faire osciller les autres sortes de cristaux, style FT 243, ceux des P

et T de 1950 et 1960, des L.G.D. et liaisons radio, plus les derniers: CR17 - 23 - 34 - 55 /U ( etc), employés dans tous

les montages de 1955 à 1970, en attendant les pilotes à boucles de phase, de chez ADRET! Je pense, avant même de

continuer, que vous avez de suite trouvé, pourquoi faire osciller des quartz de 500 Kilohertz, par rapport aux fréquences

de nos bandes amateurs ? Non ?? Faites le point, en multipliant ces 500 Kilohertz par 7... l'une des harmoniques impaires..

Cela vous donne, après réalisation d'un bon montage, du 3,5 Mhz, donc la partie basse de chacune de nos bandes, hors

warc

Mon unique désir est, non seulement de vous intéresser, mais encore de vous faire profiter de ce petit appareil, qui n'est

peut-être pas dans votre panoplie d'engins OM. Car il peut vous amener à construire des TX avec, surtout en CW, des

petits transceivers en rapport avec les quartz contenus dans la boîte de base... Mais ces détails ne vous seront donnés

qu'au moment où je vous dévoilerai les éléments constitutifs de notre transceiver CW, 5 bandes, et la fabrication du

VXO... à venir !

Pour l'instant, il faut mesurer nos quartz, leurs débits et leur fréquence exactes, qui parfois n'est pas celle inscrite sur le

boîtier, de loin s'en faut. Avant de réaliser ce montage, j'ai essayé vingt deux tubes différents: il faut que tous les cristaux

actuellement sur le marché, puissent être mesurés.

A.F.R.A.H.
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TESTONS NOS QUARTZ de F3CY (suite)

Le cordon à trois fils sortira tout droit de l'intérieur du U et ira rejoindre l'alimentation secteur. Ne pas oublier que

les trois ou quatre supports de quartz sont destinés à des brochages différents, donc repérer les diamètres de ces

broches et leurs écartements. Câbler en fil étamé de 10/10 ème un seul côté de ces quatre supports en parallèle les

uns les autres. Pour cette raison de bon câblage, ne mettre à l'essai qu'un cristal à la fois, sur les quatre supports. Si

le « biglo » ou votre superbe appareil de 500 microampères dévient à l'envers, inverser les fils découplés à l'arrière

de l'appareil de mesure. Si vous comptez faire osciller au dessus de 20 mégahertz certains cristaux, mettre toutes

vos capacités de découplage en 1000 Pf,, au lieu des 6800 Pf requis à ma première demande.


Voici quelques débits mesurés avec des cristaux divers:


FT 241 A 38 microampères FT 243 
62 microampères


P-T-T 

de 120 à 300 microampères CR 17/U et autres à partir de 55 yA.

Les cristaux allant dans: SCR 399 les 506, les RCA les ANMRC-1 sont des cristaux à débit énorme, qui ont la

tension écran ou plaque du tube oscillateur, directement sur l'une de leurs faces et il est difficile, à moins de refaire

un autre montage, de les.faire e iller avec ce

air osciller montage-ci. A vous donc de reprendre une 6V6, par exemple pour des quartz de SCR 399 ... (FU)

Voici la première photo de notre engin, vu de face, avec le rond en « cuivre » fermé maintenant, mais ayant, à la

place du microampèremètre, un petit « biglo », fonctionnant identiquement. On aperçoit (Foeil dessus!) les deux et

uniques supports de cristaux, car les brochages des quartz P et T allaient en travers de celui du FT 243 !

On voit d'ailleurs sur cette photo un CR 17/U embroché pour une mesure.

A gauche, l'appareil enlevé, les inscriptions directes bleues, la prise coax allant vers le

fréquencemètre Férisol qu'il faut bien sur posséder et en bordure de table, le support en

« alu » venant coiffer le U en aluminium.
1

A l'extrême droite, on aperçoit le départ du câble trois fils, allant rejoindre l'alimentation

stabilisée, HT, et filament.

Sur la face avant bleue, à droite se trouve l'interrupteur (mini) qui remplace le manipulateur,

et referme la cathode de la 6BA6 à la masse. On peut ajouter un voyant de présence , sur

cette face avant bleue, pour signaler à l'opérateur que le « jus » est présent

Attention: les quartz FT 243 et les FT 241A ont le même brochage.

Sous le U d'aluminium ont été placés quatre petits plots en caoutchouc, pour amortir les

chocs.

A.F.R.A.H.
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TESTONS NOS QUARIZ de F3CY (fin)

Un petit conseil, car pour fabriquer ce petit appareil, aucun risque et aucune difficulté, sauf pour avoir

un boîtier valable et joli à l'oeil nu, fonctionnel, et de côté une petite alimentation opérationnelle. Si vous

n'avez pas d'OA2 mettre, par exemple, une vieille OD3 en provenance des 399 ... hi Pour la valve de

cette alimentation, mettre, pour une fois, quatre diodes et des capacités avec résistances, voir même

une petite self de filtrage. J'en reparlerai dans le montage du TX de 8 watts, 5 bandes, en cw

PHOTO NO 2

Sur cette photo, vue de dessus, l'on aperçoit très bien tous les éléments disposés dans le Té en

copperclad, avec la 6BA6 montée à l'horizontal (faire attention au vallonnement des deux brins du

filament, de manière qu'ils ne redescendent pas vers la grille 1 ou la cathode (en chauffe), ces fils de

filament s' allongeant dans cette position horizontale. Les composants qui forment les éléments du

câblage, sont des composants très ordinaires

que tout le petit monde om possède dans ses tiroirs et c'est pour cela que je travaille pour vous et avec

vous. Bon courage 73 de F3CY

A.F.R.A.H.
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UNE

décamétrique

antenne

POUR LE MOBILE REGLABLE DEPUIS .L'INTÉRIEUR DE LA, voiture

de Gérard SUAU F3GS

l J Lu

Pratiquant L'émission en mobile depuis quelques années, j'ai eu l'occasion d'utiliser fabrication

plusieurs
Mes

fabrication
om ou professionnelles et modèle, dont dont 1


types d'antennes

de
fabrication 01
0 a

description va suivre est le  résultat d"une fabrication personnelle inspirée, au point de vue




1a

.dimensions, d'une.réalisation professionnelle mai améliorée par ,,télécommande,del'

accord à partir

1 intérieur du véhicule véhicule qui supporte 
cette antenne


supporte

les -antennes mobiles étant pour les bandes décamétrique Arique toujours (( trop courtes.».

elles sont rallongée



rallongées

électriquement par l'adjonction 
de

ar adjonction d'une bobine

self-induction insérée sur le brin, rayonnant. Pour. les. 4,~

fréquences les plus basses .(bande 80 m) l'accord,

qui est très pointu . nécessite la retouche du disposi

tJf de l'antenne pour toute variation de la fréquences'.

d'.émiss.iond,.e:2:ou 3.K,H,z, faute dé quoi, leTOS,

,prend des valeurs considérables. ce qui ajouté au

faible rendement d'une
ourcie, n'est

pas fait pour faciliter de bonnes liaisons

Plusieurs solutions solutions . ion solutions sont offertes à. l'amateur de.:

mobile.,

à

Trafic sur une: fréquence fixe, correspondant au point de résonance de l'antenne ou a ses. environ immédiats a

Gymnastique entrée-sortie de la voiture pour agir sur le dispositif de réglage à chaque changement de la, fréquence

d'émission,

Utilisation d'un coupleur à la sortie de l'émetteur qui adapte l'ensemble antenne + coaxial et, non 1 ~ antenne seule (on

n'est pas. certain, à ce moment là, que le coaxial ne fait pas partie du brin rayonnant

Télécommande:& réglage de l'antenne. C'est cette formule que j'ai adoptée après, bien sûr être passé par les Précédentes
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ANTENNE
pour MOBILE suite

l différents différents raccords


-d -ff


sont,


raccords

robinets

dont les

r

si, Mt -av avec

2

l'ensemble
bi

mont a 'Une


in minimu

résultats ta
NAN:

s'tais.



Cr son





l'embase, mais


mil

inférieur et





au toit

-de la voiture

l'utilisation

dé-

aux, .vitesses -~ auto

fr

raccords laiton type


Tige, filetée

ces deux -.pièecs solidaires

constituent 1 -parL,

-écrou tournant

support d'écrou


d'écrou

tige entraînée par le, le

solidaires

ces trois pièces pièces solidaires


-nic

constitue la partie tournante

du dispositif de réglage

BRIN SI P, . E RI . supérieur (5)

A.F.R.A.H. 
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ANTENNE décamétrique de F3GS pour mobile suite

Caractéristiques des selfs

BANDE

Longueur du
0
1 
-N
diamètre du fil

80 in, 

mandrin
Diamètre du.
longueur du
Nombre de
d du

40m~ 

1:60 mm
mandrin
bobinage 
spires
8/10 émail

.::20m M.

120mm mm
60 mm
105 mm-,
:.70
 all

15 m

130 mm,
40 mm
95 mm
35
émail


130 rnm
2.9 mm.,

1.17 mm
23
10/10 émail




117 mm.


émail






10/1:0 émail






émail

-pour le 10m il n'y a pas de self self et le brin supérieur réglabe est remplacé par un  brin fixe de 

DETAIL:DES

(,pair bandes

raccord laiton type tu

tuyau arrosage

tige Filetée laiton assurant le contact raccord self

Tube p astique

Plastique et:

scellement araldite

Tige de commande du brin supérieur

~~-O- 1

Sion de canne à pèche en  fibre de verre longueur 730 mm diamètre moyen 5 mm

Rallonge tige de commande

dural longueur 520 mm diamètre moyen 5 mm

Par, SUAU Gérard. F3GS

A.F.R.A.H.
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LES RADIOCOMMUNICATIONS

documents adressés par Jacky ThOLLON

que nous remercions

LES RÈGLES OFFICIELLES

* Le spectre radioélectrique est découpé en tranches sur le plan international. * Le spectre radioélectrique est une

ressource (donc doit être valorisé). * Ses utilisations sont définies (radiocommunication et radiodiffusion) * Les

radiocommunications sont classées par catégories. a) usage public b) usage professionnel c) installations de radioamateurs

d) installations de radiocommunications de loisir

Ces deux dernières catégories sont différentes et réglementées par des textes différents.

INSTALLATIONS DE RADIOAMATEURS

Pour lesquelles un statut spécifique a été défini au niveau international. On parle dans le « règlement international des

radiocommunications » (rr établi par l' uit dépendant de l'ONU. ) de « service d'amateur » et de « service d'amateur par

satellite ». Chaque pays reprend ces textes dans sa réglementation nationale. Le statut des installations de radioamateurs

attribue aux radioamateurs des droits particuliers mais aussi des devoirs. (conditions d'utilisation des installations, conditions

de délivrance des certificats d'opérateur, conditions de délivrance des indicatifs officiels reconnus mondialement). La

définition officielle est Installations de radioamateurs, c'est à dire du service d'amateur et du service d'amateur par

satellite, définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet 1 instruction individuelle,

l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment

autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécunière

Ces transmissions doivent sefaire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux

essais.

INSTALLATIONS DE radio-communication DE LOISIR

Telle la CB qui ne demande pas de compétence particulière La réglementation CB (1992) indique que « est autorisée

l'utilisation dans des conditions précises, des postes CB conformes à un type agréé » (40 fréquences fixes entre 26,965 mhz

et 27,405 mhz / puissance maxi de 4 watts / disposition, gain des antennes fixes et champ radioélectrique limités adjonction

d'un amplificateur hf interdit / relais interdits / seule la phonie est autorisée / autres modes que am fm et SSB interdits). à

suivre

A.F.R.A.H.
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DEUX SITES A DÉCOUVRIR, QUI CONCERNENT LES RADIOAMATEURS

ECHOLINK

Avec ECHOLINK, vous pouvez réaliser des QSO avec des stations du monde entier, sans RTX et sans antenne: ceci

par le biais d'Internet Echolink est un logiciel gratuit que vous pouvez charger à l'adresse suivante:

http://www.echolink.org/el. Ce logiciel fonctionne sous Windows 95, 98, 2000, XP . Attention: l'utilisation d'Echolink

est réservée aux radioamateurs détenteurs d'un indicatif Lors du premier contact, votre inscription à Echolink ne sera

validée qu'après vérification de votre indicatif par les responsables du site. Ceci peut demander quelques heures. Donc

recommencez plus tard, si votre premier essai de connexion n'aboutit pas. Lorsque vous lancez Echolink, différentes

fenêtres apparaissent qui vous permettent de contacter les stations présentes sur le site. Quand vous voyez des

indicatifs suivis de /L , ceci signifie que le PC de cette station est en liaison avec son RTX, et de ce fait vous aurez

ainsi la possibilité de faire QSO avec des stations trafiquant, d'une façon classique, sur l'air. Si vous souhaitez plus de

détails sur Echolink, consultez le N° 238 Janvier 2003 de MEGAHERTZ pages 42 et 43.
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t'AFRAH sur INTERNET

C'est grâce à notre ami Jean-Claude F6HEI que notre association est maintenant présente sur Internet. Vous pourrez
  ffla.  
*"«, 

découvrir les pages de l'AFRAH sur le site de Jean-Claude à l'adresse suivante: f6hei.free.fr Sur ce même site vous

pourrez également voir la présentation de l'AMZ, l'association d'aide Médicale au Zanskar pour laquelle se dévoue

Jean-Claude et enfin la page de l'UNARAF. Nous tenons ici,à exprimer toute notre gratitude à Jean-Claude F6HEI,

qui a ainsi réalisé notre souhait d'être présent sur Internet Nous vous engageons vivement à rendre visite à ce site.


l
A.F.R.A.H.
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le frigo magnétique par david larousserie

Eau, antigel et aimant: ces nouveaux ingrédients

composeront les réfrigérateurs d'ici cinq ans. Ils auront

la particularité de les rendre silencieux. Reste à produire

un matériau magnétique qui ne soit pas hors de prix,

Dans quelques années, vous n'entendrez plus le bruit de

votre réfrigérateur. Non parce que les ingénieurs auront

fait des progrès en acoustique ou en motorisation, mais parce

qu'ils auront rompu avec les principes centenaires de la

réfrigération. Un procédé radicalement nouveau vient de

démontrer son efficacité dans les laboratoires américains

du Ames Laboratory et de la société d équipements de

défense Astronautics Corporation of américa Finis les gaz

détruisant la couche d'ozone ou réchauffant notre

atmosphère (fréons et hydrofluorocarbones), de l'eau et un

peu d'antigel suffisent. Abandonnés aussi les compresseurs

bruyants, un aimant les remplace.

De plus, les chercheurs annoncent des performances de 20 %

à 30 % supérieures à celles des réfrigérateurs actuels qui

fonctionnent selon des cycles de compression-décompression

d'un gaz. Comprimé, le gaz s'échauffe; détendu, il refroidit, Entre les

deux, un fluide (en fait le gaz liquéfié) évacue la chaleur

et transporte le froid, Dans le nouveau prototype, la

pression est remplacée par un champ

m'tîque et le gaz par un matériau très particulier. En 

présence


agne
matériau

d'un aimant, il s'échauffe, tout comme le gaz comprimé, et 

dès qu'il

n'est plus sous l'influence de l'aimant, il se refroidit. 

C'est

l'effet magnétoca-lorique. De l'ancien système,

seul demeure un circuit de refroidissement.

Un tel effet est connu depuis la fin du xixe siècle. En

1949, il vaut le prix Nobel de chimie à William Francis

Giauque, qui parvient à refroidir des objets à -270 OC. Mais

l'appareillage, trop lourd, ne sort pas des laboratoires.

AFRAH.
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Le frigo magnétique

par David LAROUSSERIE


suite

Puis, il y a une trentaine d'années on découvre e les remarquables

Propriétés magnétiques du gadolinium,, un
reflets

argentés. Son cycle  d 1 aîmantat ion- dé désaimantation  on source de froid,

est efficace à température- -ambiante. idéal pour les applications

domestiques. aussitôt 1 sitôt, l'intérêt :est relancer Depuis près de dix

ans, les chercheurs

ames laboratory travaillent avec ce précieux

matériau.- En 1997., ils réalisent un premier prototypes

Malheureusement, les aimants, sans lesquels rien 'n'est possible#

sont supraconducteurs, et donc loin d'être transposables dans une

cuisine, pour cause d'encombrement et de coût en énergie. Les

chercheurs améliorent leur prototype avec les ingénieurs

d'Astronautics. Aujourd'hui, leur frigo descend jusqu'à -10 *C et

son "coeur" mesure 15 x 15cm. Le gadolinium est inséré en petites

sphères de 0,3mm dans un disque de la taille d'un CD qui tourne et

passe alternativement dans le fer d'aimants permanents, aussi peu

puissants que ceux qui servent à la lecture des disques durs. Tout

est donc prêt pour un lancement commercial. Sauf que le gadolinium


très cher,
que., les compresseurs tradition

aujourdh'ui  hui, une.. centaine, de tonnes annuelle est utilisée dans

l'imagerie par résonance magnétique (IRM), dans les écrans dé,

télévision et des installations nucléaire$. Ce métal. est, en effet un

excellent rempart contre les neutrons. Mais sa purification et son

exploitation restent difficiles. outre des brevets sur la "mécanique"

du f frigo les chercheurs Possèdent dé-$- brevets plus chimiques sur le

gadolinium. Ils lui ont même Iécouve-rt un .,éventuel remplaçant  un

alliage avec du silicium, Plus.,performant mais encore cher. L'espoir

pourrait venir des pays bas ou une équipe quipe de l'université

d'Amsterdam a testé un nouvel alliage à base de fer de manganèse, de

phosphore et d'arsenic. Au moins aussi performant crue son concurrent,

il est surtout beaucoup moins chèr et plus facile à produire. D'autant que

l'arsenic pourrait être,,ôté sans:perte.de qualité magnétique.

Silencieux, économique -et, respecteux de l'environnement, le réfrigérateur

magnétique.et,ses-dérivés, climatisation, refroidissement des processeurs d'ordinateurs sont

donc promis à un bel avenir. Pas avant, cinq ans.

David Larousserie.

A-F.RA-H.
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SCIENCE

LE SON

suite de l'étude sur le SON, communiquée par F5RCK

notions rHÉoRtour=s de base

LE SON: PROPAGATION ET PERCEPTION

suite

PERCUTIONS. DES SONS

L'oreille se compose de trois parties fig 3)

8 externe 1 a externe  en

ANALOGIE MÉCANIQUE DE VOREILLE

1 -.0 L'oreille externe. Composée

ou pavillon (1) et du conduit auditif externe (2J

Du tympan (3) fmembrane circulaire qui se déforme et vibre

sous l'effet des. variations de pression).

0

L'oreille moyenne. Composée essentiellement

De la chaîne des osselets (4) lsystème amplificateur de

transmission solide

De fa trompe d'Eustache (5) (conduit permettant l'équilibrage

des pressions aériennes, de part et d'autre du tympan

4

L'oreille interne. Divisée en deux parties :

La cochlée (6) (support des cellules auditives

Le vestibule qui constitue la partie réceptrice de J'appareil

d'équilibration.

Les mouvements vibratoires animant la chaîne des osselets

excitent les cellules de la cochlée qui est l'organe mème de

perception. Les influx sont transmis aux centres nerveux par le

nerf auditif (7)

1)

Pression statique. En un point d'un fluide, pression Qui existerait en

l'absence je toute vibration acoustique

Pression acoustique instantanée En un point d*un fluide différence  entre la

préssion existant 4 un point donné et la pression statique

à suivre

A.F.R.A.H.
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Page 25 fournitures

ASSETTES AUDIO

a'

1

1

a

 1 

Cours de F3GS: 18 heures de techniques Par F50PZ: 5 heures

d'entraînement Cours de Morse par F3IM Réglementation

Les questions de l'examen, pour -vous tester Cours de morse

interactif CW 2000 (F2IY) Cours d'électricité de J.M.REGNIER

carnet de trafic informatisé LOG2000 (F2IY)

DISQUETTES 3,5"

Référence: TEC 1

20 E France

Référence: ENTI

8 E Franco

Référence: MORS 1

15 E Franco

Référence REGL 1

3 E Franco

Référence: QCMI/2

6 E Franco

Référence: MORS3

6 -E Franco

Référence: EL 1

6 € Franco

Référence LOGI

6 E Franco

LIVRES ET DOCUMENTATIONS

Cours d'électricité (d'après documents fournis par F3GS)

BIGLOTRON (convertisseur tension/fréquence) Ecusson7 SI TOUS

LES GARS DU MONDE' Sacoche congres AFRAH en nylon

carnet de trafic (sur papier) Porte badge AFRAH Pochette plastique

pour envoi de cassettes Porte-clef AFRAH avec jeton caddie

Nomenclature AFRAH

Référence: EL2

16 F. franco

DIVERS

Référence: BIG

Référence: écu1

Référence: SAC 1

Référence: TRAF1

Référence: BADG2

Référence: POCH1

Référence: CLE 1 1

Référence: NOMI

Toutes ces fournitures sont disponibles auprès de l'A-F.R.A-H

A.F.R.A.H.
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1 E Franco
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page 26 annonces

12023 Vds une boite de couplage VECTRONIC 300 D avec charge fictive incorporée, Pu 300

watts: 1500 Frs. Tel: F6GSX 0466503051

12031 Raymond F6CLQ recherche selfs à roulette. Tel AFRAH 02 32 52 05 99

12034 F5PFV échange Transceiver SW QRP 21 Nlhz contre Transceiver QRP 7 NIhz.

Contacter l'AFRAH au 02 32 52 05 99

12038 Fernand F6AXD recherche un microphone à main ICOM IC HM8 ou HMIO. Tel 06 82

Il 7180

12043 Michel F9NP vend TX KENWOOD TS50 Alimentation ]KENWOOD 30 A. Prix à

débattre. Contacter l'AFRAH au 02 32 52 05 99

12046 L'AFRAH recherche un PC portable à un prix « super OM ». Contacter l'AFRAH au

0232520599

12048 F6KDN recherche manuel d'utilisation du

SB620. Recherche également 6AT6, 12AT7,

ECC82, EBC90 ou DH77 ou CV452.

Contacter l'AFRAH au 02 32 52 05 99

Nous demandons aux personnes qui font paraître les petites annonces de nous prévenir lorsque

ces dernières sont à supprimer. Merci.

A.F.R-A.H.
AVRIL 2003

12049 Vds TS570 D . Bon état général. Avec micro d'origine, cordon, et emballage d'origine. 950

E + port. F5DDX Tel: 04 70 34 64 99 ou Par Internet: f5ddx@free.fr

12050 Thierry F6LDW vend un transceiver TX DRAKE TR4C avec son alimentation, micro et

haut parleur. L'ensemble 450 E à prendre sur place (Dpt 33) Co acter l'AFRAH au 02 32 52 05

99

12051 Vds un transceiver YAESU FT7B avec notice, en très bon état + alimentation 13,8v / 20

22 A + ampli EF BV131 + TX SHOGUN 2630 + ampli linéaire ZETAGI 2728 100/200 W +

self à roulette équipée bouton et compteur. Prix à débattre. Contacter l'AFRAH au 02 32 52 05

99

12052 A vendre MOBIIHOME 7,75x 3,00 m + auvent neuf 6,20 x 2,50 m. couchage 4/6

personnes. Tout équipé y compris literie (tbe) gazinière et chauffe-eau neufs. 2 frigos - salon de

jardin- barbecue - vaisselle etc... Placé sur caravaning 4 étoiles * piscine* club hippique à 300 m.

1/4h Deauville. Prix: 11000 E. Tel le soir 02 32 3128 00

12053 F6DKN vend un transceiver YAESU FT101 zd équipé d'un bloc d'alimentation mobile +

un micro main + filtre CW + un micro de table BOULLIER . Le tout en très bon état. Prix à

débattre. Contacter l'AFRAH au 02 32 52 05 99
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