L’onde sur papier de juillet 2003-08-19

ET DU VICE-PRÉSIDENT

Oui, vous avez bien lu, c'est tous deux, Jean-Luc F5PC et Yves F21Y, qui rédigeons cette page. En effet les sujets

que nous traitons ci-dessous touchent à la vie et même à la survie de notre Association L'AFRAH

1 / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AFRAH

Dans les numéros précédents de ]'Onde ( ' Octobre 2002, Janvier 2003, Avril 2003), nous avons attiré votre

attention sur notre prochaine assemblée générale. Depuis le bulletin d'Octobre 2002, nous vous avons demandé de

« noter sur vos agendas » la date de cette assemblée qui se tiendra le 4 Octobre 2003 à TOURNY. Dans le

numéro de janvier 2003 (page 5), nous vous avons rappelé cette réunion et demandé de confirmer de suite votre

participation à cette Assemblée. Cette demande a été renouvelée dans l'Onde d'Avril 2003 (page 5). Malgré tous

ces appels, à ce jour: Aucun d'entre vous n'a confirmé sa participation à notre Assemblée Générale. Nous ne

pouvons pas imaginer que vous vous désintéressiez à ce point de votre Association Aussi, dès maintenant,

confirmez nous votre participation ou non (en souhaitant que votre réponse soit positive) à 1 'Assemblée

Générale de l'AFRAH du 4 Octobre 2003 à TOURNY. Vous pouvez répondre par courrier au siège de

l'Association: AFRAH 1 rue du Point du Jour 275 10 TOURNY, ou par téléphone auprès de Jean-Luc F5PC au 02

32 52 05 99. Merci à vous tous de bien vouloir vous manifester rapidement.

20 / RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dans le numéro de l'Onde d'Avril 2003 notre Président, Jean-Luc F5PC, vous a confirmé qu'il y avait trois postes à

renouveler au sein du Conseil d'Administration de l'AFRAH, et sollicité vos candidatures à ces postes. Ici aussi , à

ce jour, aucune réponse de votre part. Pourtant il est souhaitable et normal que l'AFRAH soit administrée par des

membres de l'Association. Il est également souhaitable que des nouveaux viennent remplacer ou aider ceux qui se

sont dévoués depuis plusieurs années à la cause de l'AFRAH. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences ou

d'expérience particulières dans ce domaine. Il suffit d'avoir le désir de participer activement à la vie de notre

Association. Nous comptons donc sur vous et attendons avec confiance vos candidatures. Merci par avance.

Jean-Luc F5PC

Yves 

F2iy.

3/ / REMARQUES

Nous demandons aux OM qui ont la gentillesse de nous envoyer des articles pour l'Onde, de bien vouloir nous les

faire parvenir avant le 15 du mois précédent l'édition de notre bulletin, soit pour celui d'octobre prochain: avant le 15

septembre 2003. Merci. Durant la période des vacances, les QSO Techniques de l'AFRAH se poursuivront

mais ils ne seront pas enregistrés sur cassette. Par contre le QSO CW de l'AFRAH est supprimé, fautes de

participants. C'est dommage

AFRAH.
a
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ACTUALITE

La 18ème BOURSE ÉCHANGE TSF, se tiendra le Dimanche 6 Juillet 2003, au Centre culturel communal

de la BOUiLADISE (13). Entrée libre.

Les 5 et 6 Juillet 2003 aura lieu le CONCOURS RALLYE des POINTS HAUTS.

Le Concours F8BO - Bol d'Or des QRP se déroulera les Samedi 19 et Dimanche 20 Juillet 2003.

Notez les 2 et 3 Aout 2003, le RASSEMBLEMENT de MARENNES (17).

Vous pourrez participer: Au CONCOURS IARU UHF les 6 et 7 Septembre 2003 Au CONCOURS IARU

TVA les 13 et 14 Septembre 2003 Au CONCOURS MÉMORIAL F9NL le 21 Septembre 2003.

Le Dimanche 28 Septembre 2003 se tiendra le 6ème SALON de SEYNOD (74) de 9h à l9h dans la Salle

des Fêtes de Periaz

Le 25ème salon international radioamateur HAM EXPO aura lieu les Samedi 18 et

Dimanche 19 Octobre 2003 à AUXERRE

A.F.R.A.H.
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F21Y

FONCTIONNEMENT du ROSMÈTRE

Roger Berranger F5NB est l'auteur d'un article technique sur le

fonctionnement du ROS-mètre. Dans ce document, il explique la

formation des ondes stationnaires et le principe du ROS-mètre.

Voir RADIO-REF NI 753 de Mars 2003 pages 19 à 23

ANTENNE TRIBANDE A TRAPPES 30/40/80m

Cette antenne à trappes a été réalisée par Patrick F61RF. Il

décrit le principe de la trappe, son calcul , sa réalisation et son

réglage

Voir RADIO-REF NI 754 d'Avril 2003 pages 20 à 24

ANTENNE E.H présentée par Martial F51XU

Cette antenne raccourcie, de type inhabituel est basée sur le

théorème de POYNTING (production simultanée de deux

champs E et H). Partant de ce principe, Ted HART W5QJR, a

créé une antenne EH pour les radioamateurs. La taille de

l'antenne est très petite par rapport à sa Iongueur d'onde: <1%.

Sa réalisation est facile, puisqu'elle comporte seulement deux

selfs et deux condensateurs variables montés sur un tube PVC.

F51XU nous propose dans cet article la construction d' antennes

EH pour le 14, 21,24,28 MHz.

Voir RADIO-REF NO 755 de Mai 2003 pages 14 à 17

GÉNÉRATEUR DEUX TONS par F5YC

Claude F5YC nous propose la réalisation de ce générateur deux

tons, très utile lors des réglages d'un émetteur. L'appareil

comporte un oscillateur de 600 Hz et un autre de 2500 Hz, un

commutateur pour l'alimentation au choix des oscillateurs, un

mélangeur à résistance, un contrôle de niveau et un étage de

sortie à basse impédance. Voir MEGAHERTZ NI 241 d'Avril 2003

pages 37 à 39 .

A.F.R.A.H.
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· Informations parues dans la liste Handitron

· La Terre a frôlé le cataclysme par Fabrice NODÉ-LANGLOIS

· Les Terriens, sans le savoir, ont échappé de peu, courant juin 2002, à un cataclysme majeur. Un

· astéroïde au diamètre équivalent à la longueur d'un terrain de football a frôlé notre planète à seulement

· 120000 km de distance, à la vitesse de 38000 kilomètres heure. Soit le tiers environ de la distance qui

· nous sépare de la Lune. Autant dire l'épaisseur d'une feuille de papier à l'échelle astronomique. C'est la

· première fois, depuis que les télescopes traquent les astéroïdes susceptibles de nous tomber sur la tête,

· qu'un bolide aussi gros est détecté aussi près de la Terre. Le plus inquiétant est que l'objet qui nous a

· rasés le 14 Juin 2002 n'a été détecté que trois jours plus tard ! C'est un modeste télescope d'un mètre

· de diamètre, dédié à la chasse aux astéroïdes, au Lincoln Near Earth Asteroid Research Project, près

· de Socorro, au NouveauMexique, qui a identifié « 2002 NIN ». La mesure de sa brillance a permis

· d'évaluer son diamètre dans une fourchette comprise entre 60 et 100 mètres. Si un tel objet s'écrasait

· dans une zone peuplée, il ferait des dégâts considérables. L'énergie libérée par l'impact serait

· équivalente à celle d'une arme nucléaire de grande puissance Le 7 janvier 2002, un « caillou » de 300

· mètres de diamètre était passé à 830000 km de notre planète. Statistiquement, un astéroïde de la taille

· de 2002 NIN risque de heurter notre planète une fois par siècle. La dernière collision remonte

· justement au 30 juin 1908. La catastrophe n'a semble-t-il pas fait de victime, car l'astéroïde s'est écrasé

· en pleine taïga, en Sibérie. D'après les calculs publiés récemment, le bolide mesurait 60 mètres de

· diamètre. Il a dévasté plus de 2000 km2 de forêt, abattant prés de 60 millions d'arbres. L'explosion

· aurait eu une puissance équi . valente à une bombe de 10 à 15 mégatonnes de TNT, soit presque mille

· fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima. Les dégâts provoqués par un corps céleste

· dépendent - outre de sa taille et le lieu de la chute de sa composition minérale, de sa vitesse et de

· J'angle auquel il percute le soi. La Nasa a reçu pour mission du Congrès, en 1998, de recenser les

· astéroïdes de plus d'un kilomètre de diamètre, susceptibles de croiser l'orbite de la Terre (ils sont dits

· géocroiseurs). On considère qu'à partir de cette taille, un boulet céleste peut mettre en péril la

· civilisation. Les deux télescopes utilisés à Socorro ont recensé à cejour 1127759 astéroïdes, dont 951

· sont des géocroiseurs, donc potentiellement menaçants. Tous n'ont pas été identifiés, et les calculs de

· leurs orbites ne sont pas exempts d'erreurs. L'astéroïde qui s'est abattu il y a 65 millions d'années sur

· l'actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique, et qui, selon la thèse prédominante, serait à l'origine de

· l'extinction des dinosaures, mesurait 10 kilomètres de diamètre.

· A.F.R.A.H.
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FILTRE PASSE-BANDE de F3CW

Merci à F6AKB qui nous a communiqué cet article de F3CW.

« Le titre complet de cet exposé devrait être: Filtre passe bande aussi simple qu'efficace, faisant

égalementfonction de coupleur d'antenne.

FILTRE PASSE-BANDE

Désirant écouter la bande marine 3200 à 1600 kHz, et les heureux OM étrangers qui en possèdent une parcelle ,

partagée entre 1800 et 2000 kHz, nous nous sommes heurtés à une difficulté inattendue: QRM par Moscou

émettant simultanément dans les bandes 19, 25, 30 et 40m Non pas un simple bruit de fond, mais une audition très

forte se manifestant sur plusieurs points du cadran. Les essais étaient effectués dans les conditions suivantes:

Antenne long fil de 30 m. Récepteur 1-V-1 (I HF + ID + IBF), ou super à double changement de fréquence.

Dans chacun de ces appareils, le circuit d'entrée était
..............

basé sur le même principe: quelques spires dans l'

Accordici 3ur Ici fréquence

antenne, découplée par une capacité de faible valeur,

agissant par induction sur le circuit accordé de grille.

Que faire pour éliminer ce QRM ?

La première idée venant à l'esprit consiste à embrocher

dans J'antenne un circuit- bouchon accordé sur la

10PF

fréquence perturbatrice. Mais en l'occurrence, laquelle ?
cv

Le circuit-bouchon fut accordé successivement sur toutes

les fréquences possibles, sans résultat.

Nous changeâmes de technique. Au lieu de tenter d'

absorber la fréquence nuisible, nous accordâmes l'

antenne exactement sur la fréquence à recevoir en y
Filtre utilisée uniquement en réception

insérant une inductance L accordée par un CV en

parallèle (figure ci-contre),

De ce fait, l'aérien devint absolument insensible aux autres fréquences, et le QRM fut radicalement supprimé.

Contrairement à d'autres montages, destinés à remplir le même but, où la sélectivité est obtenue au détriment de la

sensibilité, avec celui-ci, elle fut augmentée dans de grandes proportions, surtout, naturellement, sur le 1 -V- 1.

C'est ainsi qu'avec un fil intérieur de 3 m, la réception fut aussi forte qu'avec l'antenne de 30 m sans le

système d'accord. La réalisation du montage, pour obtenir le rendement optimum, ne nécessite que l'utilisation d'une

inductance de self maximale compatible avec l'accord de l'antenne sur la fréquence désirée. A remarquer que cet

accord est bien marqué, et non flou.

Suite page suivante

A.F.R.A.H.
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EXCUSES

Acceptez mes excuses, vous qui m'avez adressé des messages via Internet et à qui je n'ai pas répondu.

En effet depuis le 30 Mai 2003, je n'ai plus accès à internet, ma ligne ADSL étant en dérangement et

France-Télécom ne paraissant presser de la réparer ! Dès que je serai à nouveau opérationnel, je

m'empresserai de vous répondre. Merci pour votre patience. Yves F21Y.

RASSEMBLEMENT DE MARENNES 2003

Notre Secrétaire Catherine F8CIQ qui participe à l'organisation du Rassemblement de Marennes, nous a

fait parvenir les informations qui suivent et que nous vous invitons à lire.

Le Rassemblement de Marennes 2003 aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 Août prochains avec de

nombreux stands, Associatifs, Radio-Clubs, Commerçants, Brocante, Occasions.

A cette occasion, nous organisons une soirée « Repas en Commun » ou chacun apporterait son panier, le

samedi 2 Août à partir de 20 H. Possibilité de barbecue. Des tables et des bancs seront installés pour

partager ce moment de retrouvailles entre ami (e)s. Nous serions fort honorés de votre présence.

L'équipe organisatrice Marennes.

Visitez notre site à l'adresse: http://refunionl7.org/

Rassemblement radioamateurs

MARENNES 2003


Salle polyvalente (derrière Intermarché


organisé par le REF-UNION 17


Samedi 2 août à partir de 9 h


et Dimanche 3 août 2003


Entrée gratuite.


De nombreux exposants, matériel neuf et occasion


Brocante


Restauration surplace les samedi et dimanche midi


« Buffet de lA amitié » le samedi soir


Caniping possible surplace dés vendredi


Aire de Camping-car

Renseignement auprès de: F8CIQ Catherine, au 05 46 49 2182 ou net

A.F.R.A.H.
juillet 2003

REPORTAGE EXPÉDITION DE JUIN 2003 par F6HZF Olivier BARBIEUX

Pour la deuxième année, Olivier BARBIEUX organisait cette expédition avec un nouvel équipage dont voici la liste OM.

HB9CVC André, F3LF Francis, F2FZ Philippe, F8NZQ Philippe. Le principe des expéditions reste toujours le même, à savoir

allier la voile à la Rochelle qui est une région très agréable sur un superbe voilier de 12 m et la radio, passion qui nous anime

tous et qui est effectuée à bord dans des conditions différentes et originales. Le séjour commence dès le lundi soir avec

l'arrivée de chacun venant des quatre coins de la France et aussi de neufchatel avec André HB9CVC. Pour ce premier repas

en commun, Jean-Marie a préparé une paella pour l'équipage afin de donner le ton de cette expédition et la convivialité qui

reste notre devise à bord. Les expéditions s'adressent à ceux qui désirent et peuvent venir et les places sont limitées vu qu'au

nombre de si  x, nous sommes au complet mais aussi à tous les OM que l'on contactent, et cet article leur est d'ailleurs

réservé afin de leur faire partager notre aventure. Vous êtes en effet nombreux à me demander des conseils pratiques sur

l'installation d'antennes et matériel radio sur un voilier. Pour cette deuxième édition, nous avons repris les mêmes principes

d'installations que pour nos précédentes sorties en mer. Pour l'alimentation du matériel radio, j'utilise la batterie du voilier via

la prise allume-cigare qui délivre 12 V Beaucoup de voiliers et bateaux de plaisance ont désormais cette prise, à vous de faire

ce cordon

d'alimentation avant votre embarquement, sinon sur le ponton de chaque port 'il y a, à disposition, du 220 V

accessible avec une rallonge. Pour les antennes le choix est rapide, deux types d'antennes sont utilisées à bord: une verticale

mono bande 14 MHz de 2. 10 ni plus souvent rencontrée sur les véhicules, qui sont installées sur le balcon arrière de notre

voilier, et que l'on règle en dernier par une boîte de couplage. Pour les filaires, j'utilise des dipoles de ma fabrication que je

hisse sur notre mât de 13 m de haut via la drisse de grand voile, J'extrémité descendante de l'antenne étant attachée ensuite le

long de la filiaire qui entoure le voilier. Ce type d'installation a l'inconvénient qu'elle ne peut être utilisée en navigation, la

grande voile en effet risque de tout arracher, mais l'avantage est d'être vite installé au port comme à une boué ou au

mouillage et de pouvoir trafiquer de façon correcte, l'autre avantage de l'antenne dipole est qu'elle ne coûte pas cher de

fabrication. Concernant le coax, j'utilise toujours du 5mm de diamètre, il est plus léger et transportable et présente très peu de

perte HF sur les bandes décamètriques. Côté matériel radio, chacun avait apporté son poste. J'apporte de mon côté un FT817.

Pour cette expédition, je tiens une fois de plus à remercier GES de Savigny le Temple pour prêt d'un Yaesu FT897 qui est un

nouveau transceiver qui s'inscrit dans ce que j'appelle « la radio verte », un poste en effet prévu pour le transport, le trafic

extérieur, mobile et naturellement expédition en /MM Chaque OM a pu ainsi tester ce transceiver dans les conditions

particulières du iMM, et en apprécier le fonctionnement qui était tout à fait adapté à notre situation. Il prend peu de place, et

sur un bateau même grand comme le voilier de 12 m que nous avions, la place est toujours économisée. Il est compact dans

son utilisation, et l'accès au menu se fait très rapidement permettant un trafic différent en fonction des opérateurs. Le bilan

radio représente 230 QSO avec 40 pays contactés, c'est une amélioration par rapport à l'année dernière que j'attribue à la

communication de notre expédition, à la qualité des opérateurs présents et aussi au Yaesu FT897 que chaque OM voulait

utiliser. On s'engage tous à être QSL 100%, en direct ou via bureau. A noter durant cette expédition la visite des OM: F2SG,

F5RRH, F8AZA ancien président du REF 17, FI SBK, TU2MR/MM, et aussi par deux fois, la douane française attirée par nos

banderoles en évidence d' Ondes Magasine sur chaque côté du voilier. Une visite de curiosité, où je puis faire la promotion

du radio amateurisme. Côté voile, je crois que ça fait bien dix ans que je viens dans cette région en faire. J'ai commencé à

venir en 1992 sur un tout petit voilier de 6 m de long et j'avais comme seul matériel radio un FT2 ft23 qui me servait plus à

l'écoute qu'à l'émission. Dix ans après la progression est bien là, de même que l'engouement pour naviguer dans cette région

dont je ne me lasse pas.

Olivier BARBIEUX F6HZF

A.F.R.A.H.
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LES RADIOCOMMUNICATIONS suite communiquées par Jacky THOLLON

LES DIFFÉRENCES EN -THÉORIE

LE RADIOAMATEUR

* des connaissances techniques

éventuellement la télégraphie (code Morse) un examen un certificat d'opérateur une licence révocable un indicatif

officiel

* une taxe annuelle

* des bandes réservées dans tous le spectre

* des puissances importantes jusqu'à 500 watts)

* la possibilité de multiples modes de transmission

* contenu des propos réglementé

* la possibilité de construire du matériel d'émission

* la possibilité de modifier du matériel d'émission

* la possibilité d'expérimenter de nouvelles techniques

* la possibilité de construire des antennes

* Loi sur le droit à l'installation d'antennes d'émission

* une organisation internationale intégrée dans l'ITU/ONU

LE CIBISTE

aucune compétence particulière requise

*

pas d'examen

*

pas de certificat d'opérateur


pas de licence


pas d'indicatif officiel


pas de taxe


40 fréquences fixes


puissance 4 watts


transmission en phonie seulement


total liberté des propos (avec les


limites habituelles)


utilisation d'un matériel agréé et non


modifié

*

pas de droit spécifique à l'antenne

*

pas de reconnaissance internationale

Pour une partie de ces raisons, il est précisé que « il importe que le radioamateur ait une reconnaissance

personnelle, la personne candidate ayant montré son aptitude préalablement à l'exercice de l'ac-  tivité de

radioamateur, réglementée au niveau international, afin notamment de minimiser les risques de brouillages

radioélectriques. »

LES ACTIVITÉS DANS LA PRATIQUE ET DANS LE RESPECT DES RÈGLES

INSTALLATIONS DE radiocommunication DE LOISIR

LE RADIOAMATEUR

La construction et la mise au point de tout ou partie des éléments qui composent une station du service amateur

(nombreuses bandes, nombreux modes, très peu de radioamateurs ont, dans une vie, pratiquer la totalité des

possibilités offertes.

LE CIBISTE

L'utilisation de matériel agréé seulement et non modifié (postes CB 40 canaux), La communication « conviviale »

entre cibistes (véhicules et stations fixes) généralement à courte distance, en phonie. La participation à des activités

d'assistances locales.

à suivre

Afra.H.
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RÉCEPTEUR IC-R5

Ce récepteur de la société ICOM, couvre les fréquences de 500 KHz à 1,3 GHz, en

AM,FM,WFM.

Voir RADIO-REF Mars 2003 NI 753 dernière page .

ALIMENTATION SL 1710 HSL

La SL 1710 HSL est une mini-alimentation régulée.

Elle peut délivrer une tension de 1,2 à 12 Va (1,5A).

Son prix est de 35  TTC.

Elle est distribué par SELECTRONIC sous la référence

116-1694

Voir MEGAHERTZ de Mai 2003 NI 242 page 23

ICOM IC 2725

Il s'agit d'un nouveau bibande de la société ICOM. La particularité de cet émetteur

récepteur est qu'il possède une face avant détachable. Il permet un duplex intégral:

144/430 MHz. L'appareil est livré avec un micro multifonctions Les commandes sont

indépendantes pour chaque bande L'IC 2725 possède 212 mémoires (DMS). Voir

MIEGAHERTZ de Juin 2003 NI 243 page 2

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR TOUCAN 40/20

Cet appareil fait suite à l'émetteur-récepteur décrit dans Mégahertz d'août 2002.11 a

été modifié, par rapport à la version précédente pour pouvoir fonctionner 40 et 20

mètres. Voir MEGAHERTZ d 'Avril 2032 NI 242 page 42 et 43

CD-ROM MEGAHERTZ 2002

La revue Mégahertz a édité son CD-ROM qui inclut ses numéros de l'année 2002, soit

du numéro 226 à 237 Ce CD est vendu au prix de 41 euros + port 2 euros Prix spécial

pour les abonnés. Voir MEGAHERTZ de Juin 2003 NI 243 page 79,

A.F.R.A.H.
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FILTRE PASSE-BANDE de F3CW suite

COUPLEUR D'ANTENNE

..............

Ayant parlé de ces essais à F2NZ, il nous a

indiqué une modification du schéma initial

permettant, dans les cas épineux, son adapta

tion sur une antenne quelconque et, de plus,

son utilisation sur une antenne d'émission.

(figure ci-contre).

L'inductance L s'adapte sur les différentes

bandes décamétriques, par court-circuitage

L

des spires, à l'aide de la pince P3 (dans la
Tx

Mt

version uniquement réception, par bobines

amovibles).

Elle comporte 26 spires défil 12110 bobinées

sur un mandrin étoilé de 60 mm de diamètre

au pas de 2 mm (30 
Le filtre faisant aussi fonction de

Le CV est de 90 pf de préférence en stéatite


coupleur

Fl est placé à 4 ou 5 spires de la masse


......

et déplacé ensuite pour obtenir le maximum de sensibilité, et la disparition du QRM.

L'antenne est réunie directement à l'extrémité de l'inductance opposée à la masse, pour une

résonance parallèle ou par P2 à un nombre de spires à déterminer, si l'on se trouve prés dune

résonance série de l'antenne.

A l'émission, le CV peut être d'un type réception, mais toutefois d'un modèle à lames assez écartées.

Avec la puissance « réglementaire », on sera assuré d'avoir une sécurité suffisante avec un

écartement des lames de 7/10 à 8/10 de mm.

Aux essais, nous n'avions pas une inductance aussi importante (elle était de 24 s'pires 20/10,

diamètre 35 mm, longueur 70 mm:, 7,5 mH) que celle précitée, mais en revanche, un CV de 500

Pf qui permettait de l'accorder sur 3,5 kHz, mais sans atteindre le rendement maximum, car

l'inductance était trop faible.

Pour avoir le maximum d'intensité dans l'antenne, sur la même bande et évidemment avec la même

antenne, le point Pl devait être placé à 9 spires de la masse, et le CV avait ses lames entièrement

engagées

A noter que plus le point Pl est éloigné de la masse, plus la capacité du CV doit être augmentée, et

que plus cette capacité est faible par rapport à la valeur de l'inductance, comme pour la réception,

meilleur est le rendement.

 ..........

A.F.R.A.H.
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